
ATtiny Punk Console v4
* Kurzanleitung *

1. Gebrauchsanweisung
Bitte lies diese Anleitung vor Benutzung des Gerätes durch und bewahre sie zum 
späteren Nachschlagen auf. Hier findest du Informationen zum Bau des Kits und 
Hinweise zum Gebrauch des Synthesizers. Weiterführende Informationen gibt es auf
der Website https://noisio.de/boards/attiny-punk-console.

2. About
Die ATtiny Punk Console (kurz ATPC) ist ein experimenteller Synthesizer-Bausatz 
auf Basis des ATtiny85 Mikroprozessors. Einst als 8-Bit-Äquivalent zum berühmten 
DIY Einstiegs-Kit Atari Punk Console gestartet, hat er sich im Laufe der Jahre zu 
einem minimalistischen, aber funktionsreichen Mini-Synth entwickelt.
Version 4 bietet nun eine Auswahl von 10 Synth-Algorithmen beim Start, ein neues 
Gehäuse, CV-Eingänge und die Möglichkeit, das Gerät mit USB-C zu betreiben.

3. Überblick

4. Howto
Die Spannungsversorgung der ATPC erfolgt durch Anschluss des Gerätes an ein 
USB-C-Netzteil oder durch Einlegen von 3x AAA-Batterien. Drehe den „VOL“-Regler 
für eine niedrige Ausgangslautstärke nach links und verbinde den mit „WAVE“ 
beschrifteten Ausgang über ein Klinkenkabel mit einem Verstärker oder Kopfhörer.
Beim Start können verschiedene Klangsynthese-Algorithmen ausgewählt werden. 
Stelle dazu eine Kombination mit den Potentiometern 3 und 4 ein (siehe Tabelle auf 
der Unterseite) und halte während des Einschaltens den Trigger-Taster 3 für 
Sekunden gedrückt. Einige der Programme können mit externen Gate- oder Trigger-
Ereignissen synchronisiert werden, andere selbst Impulse aussenden.
Mit den vier Potentiometern in der unteren Reihe lassen sich Parameter zum 
Verändern des Verhaltens des gewählten Synthesizers einstellen. Die Werte lassen 
sich geringfügig, durch Berühren der davor gelegenen Körper-Kontakte beeinflussen.
Die ersten drei von ihnen können durch externe 5V-Steuerspannungssignale (CV) 
überschrieben werden. Die zugehörigen roten TRS-Klinkenbuchsen an der 
Vorderseite verwenden ein spezielles Schema, um 5V zur Spannungsversorgung 
bereitzustellen. Dieses ist auf der Bodenplatte des Gerätes abgebildet.
Die Lautstärke lässt sich mit dem VOL-Regler einstellen und Hochtonanteile mit 
dem Filter TONE dämpfen.

5. Spezifikationen
Mechanisch
Größe: 92 x 65 x 45 mm
Gewicht: 92g
Spannungsversorgung
* 5V mit USB-C
* 3x AAA Batterien, vorzugsweise wiederaufladbare Akkus - zum Schutz der Umwelt
Audio Ausgang
1x TR Mono Klinkenstecker 6.35mm 
1x TS Mono Klinkenstecker 3.5mm
* Beide sind miteinander verbunden und können gleichzeitig genutzt werden
Trigger Ein-/Ausgang (abhängig vom gewählten Algorithmus) 
1x TR Mono Klinkenstecker 6.35mm
1x TS Mono Klinkenstecker 3.5mm
* Beide sind miteinander verbunden und können gleichzeitig genutzt werden
* Trigger Signal-Grenze ist 2.5V bei 5V Spannungsversorgung (USB-C)
* Der Eingang ist gegen negative oder Spannung über 5V geschützt
Powered CV Eingänge (ersetzen Potentiometer 1 bis 3)
3x TRS Buchse rot: Spitze (T)ip = 5V DC, (R)ing = CV Signal, Mantel (S)leeve = GND
* Spannungsbereich 0 bis 5V
* (!) Diese Eingänge sind nicht abgesichert gegen Über- bzw. Unterspannung
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6. Packungsinhalt
4x Schottky-Diode Bat85
3x Widerstand 2.7 kΩ              RD   VT   BK   BR   BR 

1x Widerstand 10 kΩ               BR   BK   BK   RD   BR 

1x Widerstand 220 Ω               RD   RD   BK   BK   BR 

1x Widerstand 22 Ω                 RD   RD   BK   GD   BR 

3x LED (Rot + Blau + Grün)
1x Keramik-Kondensator 100nF (104)
2x Film-Kondensator 1µF (105)
1x SMD Elektrolyt-Kondensator 220µF
1x IC-Sockel 8-Pin
1x Mikrocontroller ATtiny85
1x Mini-Schalter TACT
1x Schiebeschalter
1x Potentiometer 1 kΩ (102 mit Farbe markiert)
5x Potentiometer 10 kΩ (103)
2x Audio-Jack TRS 3.5 mm schwarz
3x Audio-Jack TRS 3.5 mm rot
2x Audio-Jack TR 6.35 mm schwarz, mit Mutter
1x USB-C Module, bestückt
1x Batterhalterung 3x AAA (keine Batterien im Bausatz enthalten)
1x Hauptplatine ATPC
5x Gehäuseteile

7. Bauanleitung
Eine ausführliche und detailierte Bauanleitung gibt es unter: 
https://www.noisio.de/docs/ATPC_v4_Bauanleitung.pdf
Löte in dieser Reihenfolge:
1. Dioden – achte dabei auf die richtige Ausrichtung
2. Widerstände – ordne sie ihren Werten zu
3. IC-Sockel – mit der Markierung nach links
4. 104 & 105 Kondensatoren
5. LEDs von links nach rechts: ROT - BLAU - GRÜN – kurzes Bein ist Minus
6. 220µF SMD Kondensator oben, auf die richtige Richtung achten
7. Schiebe- und TACT-Schalter
8. 3,5mm Klinkenbuchsen – schwarz oben, rot unten
9. USB-C-Adapterplatine – auf genaue Ausrichtung achten
10. Potentiometer – achte auf die Zuordnung des 1kΩ-Wertes
11. 6,35mm TR-Buchsen - von unten einsetzen, von oben verlöten
12. Batteriehalter - die Kabel auf 2-3cm kürzen, dann ROT an das ( + ) Pad auf der 
Unterseite und SCHWARZ an ( - ) löten
Baue die Gehäuseteile durch ineinander schieben zusammen. Für die Frontplatte 
müssen die Seitenteile leicht auseinander gebogen werden. Schraube zum 
Abschluss die Muttern an den Audiobuchsen fest.

8. Sicherheit
* Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für den späteren Gebrauch auf! Sie enthält 
wichtige Informationen.
* Das Gerät ist für den Einsatz in trockenen Räumen in einem Temperaturbereich 
zwischen 10°C/50°F und 70°C/158°F vorgesehen.
* ACHTUNG: Schließen Sie den Bausatz niemals an die Netzspannung an! Es 
besteht absolute Lebensgefahr!
* ACHTUNG: Für Kinder unter 14 Jahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen oder 
qualifizierten Person geeignet. Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Es besteht 
Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
* Beim Löten werden der Lötkolben, das Lot und die zu lötenden Bauteile sehr heiß.
* Tragen Sie beim Löten und Zusammenbau des Bausatzes IMMER eine 
Schutzbrille.
* Verwenden Sie beim Löten immer eine feuerfeste Unterlage! Dies verhindert ein 
Verrutschen der Bauteile.
* Um den Lötkolben während des Zusammenbaus sicher aufzubewahren, 
verwenden Sie immer einen geeigneten Lötständer.
* Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer bei einer zertifizierten 
Entsorgungsstelle. Dies schont die Umwelt und gewährleistet eine fachgerechte 
Aufbereitung.
* Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
* Das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt darf nur von qualifiziertem 
Personal für die vorgesehene Aufgabe eingesetzt werden.

9. Entsorgung
Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie schafft 
den Rahmen für eine EU-weite Rücknahme und Recycling von Altgeräten.
Verpackung: Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist 
daher recycelbar. Entsorgen Sie das nicht mehr benötigte Verpackungsmaterial.
Altgeräte enthalten oft noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr Altgerät 
bei Ihrem Händler oder einem Wertstoffhof zum Recycling ab. Bitte fragen Sie Ihren 
Händler oder die Gemeindeverwaltung nach den aktuellen Entsorgungswegen.
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